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English

’ THANK YOU VERY MUCH FOR PURCHASING
OWN E R S MAN UAL THIS BMB SPEAKERS SYSTEM. BEFORE USE,
PLEASE READ FOLLOWING INSTRUCTIONS
THROUGH CAREFULLY AND FAMILIARIZE
YOURSELF WITH THE OPERATION OF THE

SYSTEM.
BEFORE USE

Operating Precautions

® The maximum input power of these speakers is 1000 W (at peak). Higher levels of input power may cause damage
to the speaker system and so take every precaution to keep the power down to the specification.

® Even if an amplifier with a maximum output power of less than 1000 W is employed, do not use the speakers with
the volume turned up too high or the sound distorted. This may damage the speakers.

® Make sure that the amplifier’s power switch is at the OFF position when connecting the speakers to the amplifier.

® Make sure that the amplifier’s volume control is turned down to its lowest setting when the amplifier’s power switch
is set to the ON position.

CONNECTIONS

® Make sure that you set the power switch on the amplifier to the OFF position when connecting the speakers to the
amplifier.
® Align the (-) and (+) polarities of the speakers with the () and (+) polarities of the left (L) and right (R) channels of
amplifier, and connect the speakers to the speaker terminals on the amplifier.
* If the polarities of the left and right speakers are not aligned properly, the quality of the reproduced sound, the
ambience and the feeling of direction will all be markedly impaired.
* When making the connections, take every precaution to prevent the speaker cords’ central cores from being
shorted.

INSTALLATION

Installing the Speakers

Avoid installing the speakers in a location exposed to direct sunlight and high levels of humidity.

Avoid also locations in the vicinity of stoves and other sources of heat.

With a speaker system, the sound which is heard varies greatly according to the installation location. Bear in mind

the following points in order to derive the most enjoyment from music.

a) Install the speaker at the upper position than your ears level when you listen to the sound under normal listening
conditions.

b) The best distance between the speakers is approx. 2 to 5 m.

c) The bass sounds fuller if the speakers are installed on a solid and stable stand of shelf, or if they are placed

against a wall.
The bass sound will lose its impact if objects which do not reflect the bass well enough are placed in front of the
speakers.

@ |If you plan to hang your speakers from the ceiling, contact a professional installer.

Caution:

If you want to suspend the CSD-880(SE) from the ceiling, use adequate mounting hardware that can bear the load. In
addition, be sure to secure the mounting hardware onto a place of high-tensile strength using screws appropriate to the
ceiling materials.

MAINTENANCE OF CABINET

When the cabinets are dirty, clean off the dirt with a soft cloth. If the dirt is engrained, moisten a soft cloth in cold or
lukewarm water, wring it out, and then wipe off the dirt. Never use thinners or alcohol since these substances can
impair the finish of the cabinet. Also, avoid using insecticide and other sprays near the speakers.

Making Allowable Connections between Speakers and Your Amplifier (Ex. 4 Speakers)

B Configure and wire the speakers so that the combined impedance falls within 6 to 32 Q.
Note:
The specification allows the combined impedance ranging 4 to 32 Q, however, 4 Q configuration is not recommended; avoid it whenever

possible.
Owner’s manual: 1pc
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Indonesian

PANDUAN PEMILIK

TERIMA KASIH BANYAK ATAS PEMBELIAN
SISTEM SPEAKER BMB INI. SEBELUM
DIGUNAKAN, MOHON DIBACA PETUNJUK
BERIKUT DENGAN SEKSAMA DAN BIASAKAN
DIRI ANDA DALAM MENGOPERASIKAN
SISTEM INI.

SEBELUM DIGUNAKAN

Pencegahan Pengoperasian

Daya input maksimum speaker ini adalah 1000 W (puncak). Tingkat daya input yang lebih tinggi bisa merusak
sistem speaker dan karena itu lakukan semua tindakan pencegahan untuk menjaga agar daya sesuai spesifikasi.
Bahkan bila amplifier digunakan dengan daya output maksimum kurang dari 1000 W, jangan gunakan speaker
dengan Volume yang disetel terlalu tinggi atau suara terdistorsi. Ini bisa merusak speaker.

Pastikan agar sakelar daya amplifier dalam posisi OFF (MATI) ketika menyambung speaker ke amplifier.

Pastikan agar kontrol volume amplifier disetel pada pengaturan terendah ketika sakelar daya amplifier diatur pada
posisi ON (HIDUP).

SAMBUNGAN

® Pastikan agar Anda mengatur daya sakelar amplifier dalam posisi OFF ketika menyambung speaker ke amplifier.
® Sejajarkan polaritas () dan (+) pada speaker dengan polaritas (—) dan (+) pada saluran amplifier sebelah kiri (L)
dan kanan (R), dan sambungkan speaker dengan terminal speaker pada amplifier tersebut.
* Bila polaritas speaker sebelah kiri dan kanan tidak sejajar dengan baik, kualitas suara yang dihasilkan, suasana
dan sensasi arah semuanya akan jelas terganggu.
* Ketika membuat sambungan, arahkan semua perhatian untuk mencegah inti tengah kabel listrik dari korsleting.

PEMASANGAN

Memasang Speaker

@ Hindari pemasangan speaker di lokasi yang terpapar langsung ke matahari dan tingkat kelembaban yang tinggi.

Juga hindari lokasi yang berdekatan dengan kompor dan sumber panas lainnya.

Dengan sistem speaker, suara yang terdengar sangat bervariasi sesuai dengan lokasi pemasangan. Perhatikan hal-

hal berikut untuk memperoleh kenikmatan musik berkualitas tinggi.

a) Pasang speaker dengan posisi lebih tinggi dari aras telinga Anda ketika Anda mendengarkan suara di bawah
kondisi pendengaran normal.

b) Jarak paling baik di antara speaker sekitar 2 — 5 m.

c) Suara bass lebih sempurna bila speaker dipasang pada dudukan penyangga yang kokoh dan mantap pada
dinding.
Suara bass akan kehilangan pengaruhnya bila benda-benda yang tidak memantulkan bass cukup ditempatkan
dengan baik di depan speaker.

@ Bila Anda berencana menggantung speaker Anda di langit-langit, hubungi pemasang profesional.

Peringatan:

Bila Anda ingin menggantung CSD-880(SE) ini di langit-langit, gunakan perangkat keras pemasangan yang memadai

untuk membawa beban. Selain itu, pastikan untuk mengamankan perangkat keras pemasangan di tempat yang

berkekuatan tarik tinggi dengan menggunakan sekrup yang sesuai dengan material langit-langit.

PEMELIHARAAN KABINETI

Bila kabinet kotor, bersihkan kotoran tersebut dengan kain lap lembut. Bila kotoran sudah melekat, basahi kain lap
lembut itu dengan air dingin atau agak hangat, peras lalu hapus kotoran tersebut. Jangan pernah menggunakan tiner
atau alkohol karena zat ini bisa merusakkan politur kabinet. Juga, hindari penggunaan insektisida dan semprotan lain
dekat dengan speaker.

Membuat Sambungan yang Dapat Diizinkan antara Speaker dengan Amplifier Anda (Eks. 4 Speaker)

B Atur dan pasang kabel speaker di mana impedansi gabungan tergolong antara 6 — 32 Q.
Catatan:
Spesifikasi ini memungkinkan impedansi gabungan berkisar antara 4 - 32 Q, namun, konfigurasi 4 Q tidak dianjurkan; hindari sebisa mungkin.

Panduan pemilik: 1bh

Malay

MANUAL PEMILIK

TERIMA KASIH KERANA MEMBELI SISTEM
PEMBESAR SUARA BMB INI. SEBELUM GUNA,
SILA BACA ARAHAN BERIKUT DENGAN
TELITI DAN BIASAKAN DIRI ANDA DENGAN
OPERASI SISTEM.

SEBELUM GUNA

Langkah Keselamatan Pengendalian

Kuasa input maksimum pembesar suara ini ialah 1000 W (puncak). Kuasa input lebih tinggi boleh menyebabkan
pembesar suara rosak, jadi sila pastikan kuasa yang digunakan mematuhi spesifikasi.

Walaupun kuasa output maksimum amplifier yang digunakan kurang daripada 1000 W, jangan terlalu tinggikan
suara, pembesar suara kerana ia boleh menjejaskan bunyi. Ini boleh merosakkan pembesar suara.

Pastikan suis kuasa amplifier pada kedudukan OFF (MATI) semasa menyambung pembesar suara ke amplifier.
Pastikan kawalan suara amplifier dikurangkan sehingga tetapan terendah apabila suis kuasa amplifier ditetapkan
pada kedudukan ON (HIDUP).

SAMBUNGAN

® Pastikan suis kuasa amplifier berada pada kedudukan OFF semasa menyambung pembesar suara ke amplifier.
® Sejajarkan kekutuban (—) dan (+) pembesar suara dengan kekutuban (=) dan (+) amplifier saluran kiri (L) dan kanan
(R), dan kemudian sambung pembesar suara ke terminal pembesar suara pada amplifier.
* Jika kekutuban pembesar suara kanan dan kiri tidak dijajarkan dengan betul, kualiti bunyi, suasana dan arah
bunyi yang dihasilkan akan terjejas.
* Apabila membuat sambungan, berhati-hati supaya teras pusat kord pembesar suara tidak terpintas.

PEMASANGAN
Memasang Pembesar Suara
® Elak memasang pembesar suara di lokasi yang terdedah pada pancaran cahaya matahari dan berkelembapan tinggi.

Elakkan juga lokasi yang berdekatan dapur gas dan sumber haba lain.

Dengan sistem pembesar suara, bunyi yang didengari berbeza mengikut lokasi pemasangan. Ingat perkara di

bawah bagi kenikmatan penuh muzik.

a) Pasang pembesar suara di kedudukan lebih tinggi daripada aras telinga anda sekiranya anda mendengar bunyi
dalam keadaan pendengaran biasa.

b) Jarak terbaik di antara pembesar suara ialah kira-kira 2 hingga 5 m.

c) Bunyi bes lebih penuh sekiranya pembesar suara dipasang di atas rak atau meja kukuh, atau jika ia disandarkan
pada dinding.
Bunyi bes akan terjejas jika objek yang tidak dapat memantulkan bunyi bes dengan baik diletakkan di hadapan
pembesar suara.

® Jika anda merancang untuk menggantung pembesar suara anda di siling, hubungi pemasang profesional.

Awas:

Jika anda ingin menggantung CSD-880(SE) di siling, guna perkakasan pemasangan yang dapat menampung

beratnya. Selain itu, pastikan perkakasan pemasangan dipasang di tempat yang mempunyai kekuatan tegangan yang

tinggi, menggunakan skru yang sesuai dengan bahan siling.

PENYELENGGARAAN KABINET

Sekiranya kabinet kotor, bersihkan kotoran menggunakan kain lembut. Jika kotoran melekat, lembapkan kain lembut
dalam air suam atau sejuk, perah, dan kemudian bersihkan kotoran. Jangan guna pencair atau alkohol kerana bahan
ini boleh merosakkan bahagian luar kabinet. Elakkan juga daripada menggunakan racun serangga atau semburan lain
berdekatan pembesar suara.

Membuat Sambungan Dibenarkan Antara Pembesar Suara Dengan Amplifier Anda (Contoh. 4 Pembesar Suara)

B Pasang wayar pembesar suara dalam konfigurasi yang memberikan impedans gabungan 6 hingga
32Q.

Nota:
Spesifikasi memberikan impedans gabungan 4 hingga 32 Q. Namun, konfigurasi 4 Q tidak disarankan; elakkan jika boleh.

Manual pemilik: 1 unit






